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LUBRIFICANTE UNIVERSALE  

PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA AUTOVEICOLI 

- Olio PAG ISO 68 non igroscopico - 

 

 

 
1.DESCRIZIONE 

Lubrificante poly-alkylen-glycol per compressori di aria condizionata. Compatibile con tutti i 

componenti presenti all’interno dell’impianto, garantisce la massima protezione contro l’usura del 

compressore, prolungandone la durata. 

 
2.APPLICAZIONI 

Immettere il lubrificante all’interno dell’impianto seguendo le indicazioni fornite dal costruttore.   

Non lasciare il contenitore aperto per non compromettere le caratteristiche e le funzionalità del 

prodotto. 

 
3.SETTORI D’IMPIEGO 

Esclusivamente per uso professionale. Indossare guanti e indumenti protettivi. Evitare il contatto, 

l’ingestione e l’inalazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

 

5.DISPONIBILITA’ 
Flacone ml.250 (Art. 4721). 

Barattolo Lt.1 (Art.4722). 

 

 

 
(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. 

Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume 

nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto). 
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